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Service optimal pour les
communications maritimes

INMARSAT 
FLEETBROADBAND
SAILOR 500



iec-telecom.com

 

COUVERTURE MONDIALE
FLEETBROADBAND EST
ACCESSIBLE DANS LE
MONDE ENTIER (EN 
DEHORS DES POLES)

SESSIONS VOIX ET 
HAUTDÉBIT EN 
SIMULTANÉ LES 
UTILISATEURS PEUVENT 
ACCÉDER AUX 
APPLICATIONS DATA 
HAUTDÉBIT TOUT EN 
PASSANT DES APPELS

STANDARD IP DATA
CONNEXION DATA EN
CONTINU JUSQU'À 432 
KBPS POUR ACCÉDER À 
DES APPLICATIONS 
CORPORATE OU 
RÉCRÉATIVES OÙ QUE
VOUS SOYEZ

Le FleetBroadband SAILOR 500 a été conçu pour répondre aux exigences de 
connectivité les plus élevées des utilisateurs maritimes. Il garantit une connectivité 
Voix et Data sûre et stable dans le monde entier et permet à ses utilisateurs d'avoir 
accès à internet, d'utiliser une connexion VPN sécurisée et jusqu'à 9 lignes 
téléphoniques simultanément.

Le SAILOR 500 est facile à déployer et dispose d'une interface utilisateur intuitive, 
d'un annulateur d'écho, d'un suppresseur de bruit parasite et assure une clarté de 
communication optimale même en pleine mer.

Le FleetBroadband 500 opère sur la bande L du réseau Inmarsat. Le partenariat de 
longue date entre IEC Telecom et Inmarsat permet d'assurer la meilleure qualité de 
services et de proposer une large gamme de services à valeur ajoutée.

CARACTÉRISTISQUES
Dimensions du terminal: 273 x 264.5 x
42.5 mm

Poids du terminal: 2.5 kg

Dimensions de l'antenne: 687 x 797.5 mm

Poids de l'antenne: 23 kg

Interface utilisateur: mécanisme 
marche/arrêt et verrouillage à distance; 
voyant d'état

IP Standard:

• Transmission jusqu'à 432 kbps sur un 
canal partagé

• Réception jusqu'à 432 kbps sur un canal 
partagé

IP Streaming: Qualité de service garantie 
8, 16, 32, 64, 128, 176 ou 256 kbps

SMS 160 caractères supportés

Voix: 4 kbps, 3.1 kHz audio

Fax

Vent: 100 noeuds

Indice de protection:

• IP31 (Terminal)

• IPX6 (Antenne)

INTERFACES
4 ports Ethernet LAN avec PoE

2 connecteurs téléphoniques avec 2 �ls 
RJ-11

1 prise Euro RNIS

5 connecteurs I/O

INCLUS DANS LE PACK
Antenne FleetBroadband SAILOR 500

Terminal FleetBroadband SAILOR 500

Combiné téléphonique IP avec socle

Câbles fournis: câble d'antenne (30 m);

Сâble d'alimentation courant continu

Manuel d'utilisation et guide d'utilisation


